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  مقدمه 1
 هدف دفترچه راهنما 1.1

 ی ارتباط با ماژولرو برقرا کشیسیم،، نصباندازیراهبرای  موردنیازلاعات این دفترچه راهنما تمام اط

 PM-TT1R است. 

  ازیموردن فنیدانش  1.2

 .است موردنیاز آشنایی اولیه با مباحث الکتریکی ،هچدرک این دفتر منظوربه
  

 اعتبار دفترچه راهنما  1.3
 . استاین دفترچه برای این مشخصات معتبر 

Software Hardware       MODEL 

V1.1 V1.1 PM-TT1R 
 

 پشتیبانی فنی 1.4

 زیر با ما تماس بگیرید : هایراهبرای دریافت پشتیبانی فنی از 

  : ایمیلinfo@parsmega.com 

  : 021-91009955تلفن 

 نکات ایمنی  2

آسیب مدن آوارد اعث و نادیده گرفتن دستورات  ممکن است ب غیرمتخصصماژول توسط افراد  اندازیراه -2.1
 .گرددجدی به ماژول 

 هیچ خطر جانی برای افراد ندارد. مستقیماًاین ماژول  -2.2

 نیست.  تأییداستفاده از این  ماژول مورد  کندمیکه خطر جانی افراد را تهدید  هاییدستگاهدر  -2.3
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 توضیحات 3
 توضیحات اولیه  3.1

PM-TT1R  یک مبدل سنسورRTD  به سیگنال آنالوگ استاندارد و مقدار دیجتال میباشد این ماژول قابلیت
اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از دو سیم و سه سیم را دارا می باشد. این ماژول قابلیت  RTDاتصال به 

باشد . همچنین قابلیت تبدل دما سنسور را دارا می  RS485( را از طریق پورت سریال PLCو  HMIقبیل )
RTD  را به سیگنال های آنالوگ استاندارد 

 0-10 ولت 

 0-5   ولت 

 0-20 میلی آمپر 

 4-20 میلی آمپر 
 دارا می باشد.را 

یگنال آنالوگ تمامی تنظیمات مربوط به نوع سیگنال آنالوگ خروجی و بازه بالا و پایین دمای برای س
 انجام داد. PM-TT1Rخروجی را می توان با دیپ سوییچ های روی ماژول 

 مشخصات فنی 3.2

  رنج وسیع بادریت پورتRS485   (230400تا  2400)از 

 دارای نمایشگر (LED) وضعیت ماژول 

   بیتی 15مبدل آنالوگ به دیجیتال 

  یک کانال ورودی ایزوله سنسورRTD 

  درجه سانتی گراد500تا  -200دمایی سنسور ترموکوپل از بازه 

  گراددرجه سانتی -30 ~ +75رنج دمای کاری ماژول 

  قابلیت ارتباط سریالRS485  با پشتیبانی پروتکلMODBUS 

 ( نقطه 16000خروجی آنالوگ جریان و ولتاژ )دقت 
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 ابعاد ترانسمیتر دما

         

 نصب  4
 EMCرعایت موارد  4.1

اسب باید برای عملکرد من حالبااین است شدهساختهصنعتی طراحی و  هایمحیطاین محصول برای کار در 
 سی و مرتفع سازید.ربر شودمیماژول که موجب اختلال در کار  ی راموارد

  شودمیکه موجب اختلال سیستم  یموارد 4.2
  الکترومغناطیسمیدان  

 مخابراتی  هایکابل 

 مواردی که باید رعایت کرد  4.3
 اتصال زمین مناسب  4.3.1
 نمایید از اتصال بدنه تابلو به زمین اطمینان داشته باشد .زمانی که ماژول را روی بدنه تابلو نصب می 
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  را )محکم ( به زمین اتصال دید. مؤثرتمام قطعات فلزی غیر 

  وارنیشدار به اتصال زمین ،وارنیش آن قسمت را حذف کنید هایسیمزمان اتصال. 

  یکشمیسروش مناسب  4.3.2
 نمایید. بندیتقسیمال، آنالوگ( مختلف)ولتاژ بالا ،تغذیه، سیگن هایگروهسیستم خود را به  هایکابل 

 همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید. 

 ( قرار دهید .اندشدهآنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل )که زمین  هایکابل 

 

 هاکابلاتصال شیلد  4.3.3
 .از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید 

 سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد. 
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 اتصالات 5

 

 باشند.اتصالات این ماژول پیچی می تمام

 اتصالات یبندگروه 5.1
 :استگروه اصلی  4ول شامل ژاتصالات این ما

 تغذیه 

  اتصال آنالوگورودی( سنسورRTD) 

  خروجیآنالوگ 

  سریالRS485 

 اتصال تغذیه  5.2
 . شتصورت دستگاه عملکرد درستی نخواهدداو درغیراین است v dc 24تغذیه مناسب برای این ماژول  

 v  0ترمینال 

   v 24ترمینال 
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 (RTDسنسور )اتصال به  سنسورورودی  5.3

برچسب های ترمینال ها و همچنین . باشددارا  می را RTDسنسور قابلیت اتصال به  PM-TT1Rماژول 
 باشد:عملکرد متناظر با هر ترمینال به شرح زیر می

 عملکرد برچسب
A  ورودی مثبت سنسور 
B  ورودی منفی سنسور 
B ورودی سیم سوم سنسور 

سه  RTD یدر سنسور هابخاطر مقاومتی بودن سنسور اهمیتی ندارد اما باید دقت شود که  Bو B ترتیب اتصال 
به  دید باکه رنگ متفاوت دار گرید میس شوند،یوصل م Bو Bها همرنگ هستند که به پورت  می، دوتا از س میس

 تر شدن موضوع چند نکته را ذکر میکنیم.برای روشن وصل شود.Aپورت 

معمولا  اهم در دمای صفر درجه است. رنگ سیم ها 100سیم مقاومت دو سر سنسور نسبت بهم در سنسورهای دو 
 سفید و قرمز است.

ها نسبت به  در سنسور های سه سیم یک سیم دیگر هم برای اصلاح خطا قرار دارد، بنابراین مقاومت یکی از سیم
م نسبت اه2و سیم دیگر مقاومتی حدود اهم است و و معمولا به رنگ سفید است  و د 100دو سیم دیگر حدود 

 به یکدیگر دارند و معمولا هردو همرنگ و قرمز هستند.

 در شکل های زیر اتصال صحیح هر دو حالت سه سیم و دو سیم میبینید.

 سنسور سه سیم
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 کرد. را بهم جامپ  BوBبرای اتصال سنسور دو سیم باید پایه های 

 
 خروجیآنالوگ سیگنال  5.4

 آنالوگ خروجی را میتوان در یکی از حالت هایسیگنال 

 4-20mA 20-0وmA 5-0وV 10-0وV ای تنظیم کرد. در این ترانسمیتر با استفاده از دیپ سوییچ ه
ن دما" و "حد بالای دما" ص نمود. می توان بازه مقیاس بندی را برای سیگنال آنالوگ خروجی مشخ "حد پایی 

م شده باشد و نوع تنظی 100برابر صفر تنظیم شده باشد و حد بالا برابر برای مثال در صورتیکه حد پایین دما 
اهد داشت میلی آمپر خروجی خو 4درجه  0باشد ترانسمیتر در دمای  20mA-4سیگنال آنالوگ خروجی در مد 

 میلی آمپر خروجی خواهد داشت.20درجه  100و در دمای 

 ترمینال های مربوط به سیگنال آنالوگ خروجی:

 ملکردع برچسب
AVO  ولتاژآنالوگ خروجی 
AIO آنالوگ خروجی جریان 

G AO مسیر برگشت آنالوگ خروجی 
NC بدون اتصال 
 اهم است. 300مقاومت سری شده با حلقه  حداکثردر مد جریان  : نکته
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 کیلو اهم است. 10مقاومت بار  حداقلدر مد ولتاژ  :نکته

ان اتصال به ورودی خروجی آنالوگ این ترانسمیتر به ورودی های آنالوگ اکتیو قابلیت اتصال دارد و امک :نکته
 را دارا نمی باشد. power loopهای آنالوگ 

 یین میگردد.روی پنل ترانسمیتر نوع سیگنال آنالوگ خروجی تع "آنالوگ خروجی"با استفاده از دیپ سوییچ 
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  RS485اتصال   5.5

 سازیپیادهبر روی آن  MODBUS RTUل وتککه پر است   RS485به یک درگاه سریال  زاین ماژول مجه 
 .شده است 

 عملکرد برچسب
D+ دیتا مثبت 
D- دیتا منفی 

 در زیر نحوه اتصال منبع تغذیه و درگاه سریال به ماژول نشان داده شده است:

 

 پارامترها 6
 شده است . مقداردهی(  default) فرضپیشدر زمان خرید با مقادیر  پارامترهاتمام 

 . اندشده بندیتقسیممختلف  هایگروهبه  پارامترهابرای سهولت کار 

  به متغیرهاطول تمامword است 
 مجدد دارند. اندازیراهبرای اعمال تغییرات نیاز به  پارامترهای سریال  
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 (communication)ارتباطی رامتراپ 6.1

 شود . می Reset  باریک مبدل رامترهای بالااتوجه کنید که برای اعمال پ

 

 

 

 خواندن/ طول نوع متغیر عنوان
 فرضیشپ توضیح آدرس نوشتن

ID 
Unsigned 

int 1 R/W 
0 d 

40001 
1~247 1 

Baud 

Rate 
Unsigned 

int 1 R/W 1 d 

40002 

0~10 

0=2400 

1=4800 

2=9600 

3=14400 

4=19200 

5=28800 

6=38400 

7=57600 

8=76800 

9=115200 

10=230400 

2 

parity 
Unsigned 

int 1 R/W 2 d 

40003 

0=none 

1=odd 

2=even 

2 

Stop bit Unsigned 

int 1 R/W 3 d 

40004 

0=1 

1=2 
0 

Comm 

Mode 

Unsigned 

int 1 R/W 4 d 

40005 

0=RTU 

1=ASCII(8bit) 

2=ASCII(7bit) 

0 



 

 

 

14 

 

PM-TT1R 

 ترانسمیتر دما تک کانال 

 

 اطلاعات ماژولپارامتر    6.2

  ینی زیر فقط خواندپارامترهاتمام (Read Only) باشند  می 

 خواندن/ طول متغیرنوع  عنوان
 فرضپیش توضیحات آدرس نوشتن

Firmware ver Float 2 R 6 

40007   

Hardware ver Float 2 R 8 

40009   

Model Unsigned int 1 R 10 

40011   

Serial number Unsigned long 2 R 11 

40012   
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 دما مقادیر دیجیتال پارامتر های   6.3

 خواندن/ طول متغیرنوع  عنوان
 فرضپیش توضیحات آدرس نوشتن

 Signed int 1 R 18 d مقدار دما

40019 -2000~5000  

 Signed int 1 R/W مقدار آفست
19 d 

40020 -100~100 0 

ود، در این تقسیم ش 10باشد و برای بدست آوردن دمای واقعی باید بر عدد مقدار دما بصورت عدد صحیح می
برابر  256صورت مقدار دما را با دقت یک رقم اعشار خواهید داشت. بعنوان مثال دمای متناظر با عدد 

25.6ºC  .است 

کند با گیری میهت مقداری که ترانسمیتر اندازآفست را میتوان برای تصحیح مقدار دما در نظر گرفت. ممکن اس
ن آفست وارد کنید تا توانید اختلاف بین دو دما را بعنوامقدار دمای واقعی اختلاف داشته باشد، در این حالت می

 خطا جبران شود.

د. وارد کنی 10توجه داشته باشید که مقدار آفست بصورت عدد صحیح است و باید مقدار موردنظر را با ضریب 
 برای مثال.

 25ºC مقدار دمای اندازه گیری شده= 

26.5ºC  = مقدار دمای واقعی 

   1.5ºC = + مقدار اختلاف دما 

 = مقدار آفست 15
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 تنظیمات دیپ سوییچ  7
الا بو حد  RTDتنظیمات مربوط به نوع سیگنال خروجی و نوع سنسور  PM-TT1Rدر ترانسمیتر 

سمیتر و حد پایین دما برای سیگنال آنالوگ خروجی توسط دیپ سوییچ های که روی پنل تران
 اند انجام میشود. قرار داده شده

 

 در ادامه نحوه تنظیم دیپ سوییچ ها توضیح داده شده است.

 دیپ سوییچ حد بالای دما   7.1
ه از دیپ ی باشد می توان با استفادبرای حد بالای سیگنال آنالوگ خروجی که بر اساس دما م

ظر گرفته شده نقطه در ن 64سوییچ حد بالای دما مورد نظر را تنظیم نمود . برای حد بالای دما 
 است که در جدول های زیر نمایش داده شده است:
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 دیپ سوییچ حد پایین دما 7.2

از دیپ  استفاده برای حد پایین سیگنال آنالوگ خروجی که بر اساس دما می باشد می توان با
ر گرفته شده نقطه در نظ 16سوییچ حد پایین دما مورد نظر را تنظیم نمود. برای حد پایین دما 

 است که در جدول های زیر نمایش داده شده است:

 وضعیت دیپ سوییچ حد پایین دما

 وضعیت دیپ سوییچ دما
1 2 3 4 

0 off off off off 
-5 on off off off 

-10 off on off off 
-15 on on off off 
-20 off off on off 
-25 on off on off 
-30 off on on off 
-35 on on on off 
-40 off off off on 
-45 on off off on 
-50 off on off on 
-60 on on off on 
-70 off off on on 

-100 on off on on 
-150 off on on on 
-200 on on on on 
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 دیپ سوییچ سیگنال آنالوگ خروجی 7.3
 :ب هستانواع سیگنال آنالوگ خروجی از طریق دیپ سوییچ سیگنال انالوگ خروجی قابل انتخا

 وضعیت دیپ نوع سیگنال آنالوگ خروجی

 وضعیت دیپ سوییچ نوع سیگنال آنالوگ خروجی

1 2 
4-20 mA off off 
0-20 mA on off 
0-5 V J off on 
0-10 V on on 

 
 
 

 

 

 

 

 


